
 

แบบ บก.06 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซ้ือจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 

 

1. ชื่อโครงการจางเหมาการปรับเปลี่ยนจอภาพในหองประชุมของสำนักงาน ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม 

2. หนวยงานเจาของโครงการ  สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) 

3. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 2,400,000 บาท (สองลานสี่แสนบาทถวน) 

4. วันท่ีกำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 17 มีนาคม 2566 

 เปนเงิน  2,399,653.33 บาท (สองลานสามแสนเกาหม่ืนเกาพันหกรอยหาสิบสามบาทสามสิบสามสตางค) 

 ราคา/หนวย 

 4.1 ชุดอุปกรณระบบจอแสดงภาพ หองประชุม จำนวน 1,354,620.- บาท 

 4.2 โครงสรางการติดตั้ง และการตกแตง จำนวน 674,100.- บาท 

 4.3 งานบริการติดตั้ง จำนวน 178,333.33 บาท 

 4.4 โทรทัศน แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 123,050.- บาท 

 4.5 ชุดโครงสรางติดตั้ง แบบแขวน พรอมสายสัญญาณ HDMI ยาว 5 เมตร จำนวน 69,550.- บาท 

5. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 

- บริษัท อินเตอรแอคทีฟ โซลูชั่น จำกัด 

- บริษัท เวิรค เอนจอย จำกัด 

- บริษัท บีแอพพรูฟ จำกัด 

6. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน 

นายธาวิน อริยะเมธาดล  เจาหนาท่ีองคกรนวัตกรรมอาวุโส ฝายบริหารองคกร 

นางสาวศนิษา เศรษฐกำเนิด  นักสงเสริมนวัตกรรม ฝายโครงสรางพ้ืนฐานนวัตกรรม 

นางสาววรางคณา จันทรนอย  เจาหนาท่ีองคกรนวัตกรรม ฝายบริหารองคกร 
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เกณฑอางอิง (Terms of Reference) 

จางเหมาการปรับเปล่ียนจอภาพในหองประชุมของสำนักงาน ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ สนช. ไดเปดใหบริการอาคารอุทยานนวัตกรรม 

(Innovation Park) มาตั้งแตป พ.ศ. 2558 และถือเปนโครงสรางพ้ืนฐานสำคัญในการรองรับกิจกรรมดาน

นวัตกรรม ท้ังสำหรับเจาหนาท่ีหนวยงานพันธมิตร รวมถึงผูประกอบการนวัตกรรม ภายในอาคารอุทยานนวัตกรรม                

จะประกอบดวยพ้ืนท่ีสำหรับรองรับกิจกรรมตางๆ โดยปจจุบันระบบภาพภายในหองประชุม M01, 301, 509 และ

615 รวมท้ังอุปกรณสนับสนุนระบบดังกลาวมีระยะเวลาการใชงานมานานกวา 5 ป ทำใหอุปกรณชำรุดและ

เสื่อมสภาพลง ดังนั้นเพ่ือสนับสนุนการทำงานของหนวยงานใหมีอุปกรณเครื่องมือใชงานท่ีมีประสิทธิภาพ จึงได

ดำเนินการปรับปรุงพรอมติดตั้งอุปกรณภาพพรอมอุปกรณสนับสนุนดังกลาวทดแทนอุปกรณชุดเดิมท่ีเสื่อมสภาพ 
 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือทดแทนอุปกรณเดิมท่ีชำรุดและเสื่อมสภาพ 

2.2 เพ่ือจัดซ้ือพรอมติดตั้งอุปกรณภาพ และแสง พรอมอุปกรณสนับสนุนสำหรับรองรับการประชุมตางๆ 

ของสำนักงาน ใหมีประสิทธิภาพและรองรับการเชื่อมตอกับอุปกรณท่ีใชเทคโนโลยีใหมๆ ไดเปนอยางดี 
 

3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 

3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

3.4 ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญา กับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

ตามท่ีเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5 ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู ท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ 

กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

3.6มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีสัมพันธกับหัวของานจางดังกลาว 

3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นเสนอใหแกสำนักงาน นวัตกรรม

แหงชาติ (องคการมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวาง

การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี 

3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ

ราคาไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
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3.10 ไมเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบ ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง การ

คลังกำหนด 

 3.11 ผูเสนอราคา ตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government  

Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

 3.12 ผูเสนอราคา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม

ถูกตองครบถวนในสาระสำคัญตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 

 3.13 ผูเสนอราคาซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน

แตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 

 3.14 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลท่ีมีประสบการณ ในการใหบริการตรงกับวัตถุประสงคของโครงการ 

โดยมีผลงานท่ีผานมา ในวงเงินไมนอยกวา 1,200,000 บาท (หนึ่งลานสองแสนบาทถวน) และเปนผลงานท่ีเปน

คูสัญญาเดียวและทำสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหรือหนวยงานเอกชนท่ีเชื่อถือได โดยผูเสนอราคาจะตองสง

เอกสารหนังสือรับรอง ผลงานหรือสำเนาสัญญาหรือสำเนาใบสั่งซ้ือ/สั่งจางมาประกอบการพิจารณา 

 3.15 ผูเสนอราคาตอง มีหนังสือแตงตั้งรับรองการใหบริการจากบริษัทเจาของผลิตภัณฑ สำหรับโครงการ

นี้ เพ่ือรับรองวาผูเสนอราคา สามารถติดตั้ง และดำเนินโครงการ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการและการ

ใหบริการหลังการติดตั้งไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

4.  ขอบเขตงาน 

 4.1 ผูรับจางตองจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการติดต้ังอุปกรณ ระบบจอแสดงภาพ เพ่ือแจงให

คณะกรรมการทราบ ลวงหนา กอนดำเนินการติดตั้ง  

 4.2 ผูรับจางตองทำการติดตั้งและตั้งคาอุปกรณเพ่ือ รองรับการใชงานหลากหลายรูปแบบ สำหรับหอง

ประชุม และสามารถใชงานรวมกับอุปกรณอ่ืนๆ ไดอยางตรงตามมาตรฐาน 

 4.3 ผูรับจางตองจัดเตรียมอุปกรณสวนควบตางๆ เพ่ือใหเกิดความสมบูรณของระบบ และใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

  4.4 ผูรับจางตองทำการติดต้ัง เดินสาย และจัดเตรียมสายสัญญาณสำหรับการเชื่อมตอ ใหครบท้ังโครงการ 

เพ่ือใหระบบจอแสดงภาพทำงานไดอยางสมบูรณ 

 4.5 ผูรับจางตองออกแบบโครงสรางการติดตั้ง และ ทำการติดตั้งใหไดมาตรฐานสากล พรอมกับทำการ

ตกแตงจอแสดงภาพ ใหสวยงามเหมาะสำหรับหองประชุม 

 4.6 ผูรับจางตองดำเนินการจัดฝกอบรมและจัดทำคูมือการใชงานอุปกรณระบบจอแสดงภาพ ใหกับ

เจาหนาท่ีดูแลระบบและผูใชงาน อยางนอยจำนวน 1 ครั้ง  

 4.7 ผูรับจางตองรับประกันความชำรุดบกพรองในสวนอุปกรณระบบจอแสดงภาพ ตลอดระยะเวลา 2 ป 

หลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบรอยแลว โดยหากอุปกรณเกิดความเสียหายจากการใชงานปกติ หรือการ

เสียหายจากการผลิตของโรงงาน รวมถึงการเสียหายจากการติดตั้ง ผูใหบริการจะตองทำการเปลี่ยนอะไหลหรือ

อุปกรณท่ีเสียหาย โดยไมมีคาใชจายเพ่ิมเติม  
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5.  คุณสมบัติเฉพาะของอุปกรณระบบจอแสดงภาพสำหรับหองประชุมดังนี้  

5.1  ระบบจอแสดงภาพสำหรับหองประชุม M01 จำนวน 1 ชุด   

 5.1.1 เปนจอแสดงภาพ LED Full Color ชนิดติดต้ังภายในอาคาร มีความละเอียดหนาจอ (Pixel 

Pitch) ไมเกิน P2.5 มม.  

 5.1.2  มีขนาดของจอแสดงภาพรวมกันไมนอยกวา กวาง 2.88 เมตร x สูง 1.92 เมตร 

 5.1.3  มีความละเอียดของการแสดงภาพ (Total Resolution) ไมนอยกวา 884,736 pixel 

 5.1.4  มีหลอด LED Lamp (Pixel Configuration) แตละจุดภาพใชหลักการผสมสีของหลอด LED 

ไดแก สีแดง (Red) สีเขียว (Green) และสีน้ำเงิน (Blue) และเปนหลอดชนิด Surface Mount 

Device (SMD) 

 5.1.5 หลอด LED มีอายุการใชงานของหลอดไมนอยกวา 100,000 ชั่วโมง 

 5.1.6 ไดรับการออกแบบเปน Module มีขนาดไมนอยกวา 240 มม. x 240 มม. สามารถสลับใชงานกัน

ไดทุก Module (ไมมีดานซาย, ดานขวา, บน, ลาง) 

 5.1.7 LED Module ถูกออกแบบเปน Modular Design ท่ีสามารถเพ่ิมหรือลดขนาดไดโดยงาย

สามารถถอดเปลี่ยน LED Module ออกไดงายท้ังจากดานหนา (Front service) โดยมีแมเหล็ก

ในการยึดติดกับ Display Module ไมนอยกวา 12 จุด. 

 5.1.8 มีโครงสรางทำจากวัสดุ PC โพลีคารบอเนต ทนตอสภาพอุณหภูมิรอนสูงไดดี 

 5.1.9 มี Cabinet Display มีขนาดความสูง 480 มม. ความยาว 480 มม. ความหนาไมเกินกวา 50 มม. 

 5.1.10  โดยในแตละ Cabinet สามารถนำ LED Module จัดวางเรียงกันเปนตารางจำนวน 4 modules 

ตอ cabinet  

 5.1.11  Cabinet 1 ชิ้น มีน้ำหนักไมเกิน 6.5 Kg/Cabinet  

 5.1.12  ระบบจอแสดงภาพ มีความสวาง (Brightness) ไมนอยกวา 800 cd/m2   

 5.1.13  ระบบจอแสดงภาพ มีอัตราการรีเฟรช ไมนอยกวา 3840Hz   

 5.1.14  ระบบจอแสดงภาพ มีคา อัตราสวนความเขมแสง (Contrast Ratio) ไมนอยกวา 5,000:1   

 5.1.15  ระบบจอแสดงภาพ มีคาองศาของมุมมองท่ีสามารถรับชมภาพ (Viewing Angle) มุมมอง 

แนวราบไมนอยกวา 160 องศา และมีมุมมองแนวตั้งไมนอยกวา 160 องศา.   

 5.1.16  Cabinet ทำจาก Die Cast Aluminum สามารถระบายความรอนไดดี.     

 5.1.17  Cabinet ออกแบบไมใหมีพัดลมในการระบายความรอน เพ่ือไมใหมีเสียงรบกวนใน ระหวางการ

ใชงาน  

 5.1.18  สามารถใชรวมกับไฟฟาขาเขาในชวง 210-220 VAC 50 Hz. หรือดีกวา 

 5.1.19  มีชุดอุปกรณ ควบคุมการทำงาน Controller เพ่ือทำงานรวมกันกับ ระบบจอภาพไดเปนอยางดี 

มี spec ไมต่ำกวาท่ีระบุไวตามขอ 5.1.1 ถึง 5.1.18 

5.2  ระบบจอแสดงภาพสำหรับหองประชุม 301 จำนวน 1 ชุด 

 5.2.1 เปนจอแสดงภาพ LED Full Color ชนิดติดต้ังภายในอาคาร มีความละเอียดหนาจอ (Pixel 

Pitch) ไมเกิน P2.5 มม.  

 5.2.2  มีขนาดของจอแสดงภาพรวมกันไมนอยกวา กวาง 2.88 เมตร x สูง 1.92 เมตร 



หนาท่ี 4 

 5.2.3 มีความละเอียดของการแสดงภาพ (Total Resolution) ไมนอยกวา 884,736 pixel 

 5.2.4 มีหลอด LED Lamp (Pixel Configuration) แตละจุดภาพใชหลักการผสมสีของหลอด LED 

ไดแก สีแดง (Red) สีเขียว (Green) และสีน้ำเงิน (Blue) และเปนหลอดชนิด Surface Mount 

Device (SMD) 

 5.2.5 หลอด LED มีอายุการใชงานของหลอดไมนอยกวา 100,000 ชั่วโมง 

 5.2.6 ไดรับการออกแบบเปน Module มีขนาดไมนอยกวา 240 มม. x 240 มม. สามารถสลับใชงานกัน

ไดทุก Module (ไมมีดานซาย, ดานขวา, บน, ลาง) 

 5.2.7 LED Module ถูกออกแบบเปน Modular Design ท่ีสามารถเพ่ิมหรือลดขนาดไดโดยงาย

สามารถถอดเปลี่ยน LED Module ออกไดงายท้ังจากดานหนา (Front service) โดยมีแมเหล็ก

ในการยึดติดกับ Display Module ไมนอยกวา 12 จุด. 

 5.2.8 มีโครงสรางทำจากวัสดุ PC โพลีคารบอเนต ทนตอสภาพอุณหภูมิรอนสูงไดดี 

 5.2.9 มี Cabinet Display มีขนาดความสูง 480 มม. ความยาว 480 มม. ความหนาไมเกินกวา 50 มม. 

 5.2.10 โดยในแตละ Cabinet สามารถนำ LED Module จัดวางเรียงกันเปนตารางจำนวน 4 modules 

ตอ cabinet  

 5.2.11 Cabinet 1 ชิ้น มีน้ำหนักไมเกิน 6.5 Kg/Cabinet  

 5.2.12 ระบบจอแสดงภาพ มีความสวาง (Brightness) ไมนอยกวา 800 cd/m2   

 5.2.13 ระบบจอแสดงภาพ มีอัตราการรีเฟรช ไมนอยกวา 3840Hz   

 5.2.14 ระบบจอแสดงภาพ มีคา อัตราสวนความเขมแสง (Contrast Ratio) ไมนอยกวา 5,000:1   

 5.2.15 ระบบจอแสดงภาพ มีคาองศาของมุมมองท่ีสามารถรับชมภาพ (Viewing Angle) มุมมอง  

แนวราบไมนอยกวา 160 องศา และมีมุมมองแนวตั้งไมนอยกวา 160 องศา   

 5.2.16 Cabinet ทำจาก Die Cast Aluminum สามารถระบายความรอนไดดี.     

 5.2.17 Cabinet ออกแบบไมใหมีพัดลมในการระบายความรอน เพ่ือไมใหมีเสียงรบกวนใน ระหวางการ

ใชงาน  

 5.2.18 สามารถใชรวมกับไฟฟาขาเขาในชวง 210-220 VAC 50 Hz. หรือดีกวา 

 5.2.19 มีชุดอุปกรณ ควบคุมการทำงาน Controller เพ่ือทำงานรวมกันกับระบบจอภาพไดเปนอยางดี 

มี spec ไมต่ำกวาท่ีระบุไวตามขอ 5.2.1 ถึง 5.2.18 

5.3  ระบบจอแสดงภาพสำหรับหองประชุม 509  จำนวน 1 ชุด 

 5.3.1 เปนจอแสดงภาพ LED Full Color ชนิดติดต้ังภายในอาคาร มีความละเอียดหนาจอ (Pixel 

Pitch) ไมเกิน P1.8 มม.  

 5.3.2 มีขนาดของจอแสดงภาพรวมกันไมนอยกวา กวาง 2.4 เมตร x สูง 1.44 เมตร 

 5.3.3 มีความละเอียดของการแสดงภาพ (Total Resolution) ไมนอยกวา 983,040 pixel 

 5.3.4 มีหลอด LED Lamp (Pixel Configuration) แตละจุดภาพใชหลักการผสมสีของหลอด LED 

ไดแก สีแดง (Red) สีเขียว (Green) และสีน้ำเงิน (Blue) และเปนหลอดชนิด Surface Mount 

Device (SMD) 

 5.3.5 หลอด LED มีอายุการใชงานของหลอดไมนอยกวา 100,000 ชั่วโมง 
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 5.3.6 ไดรับการออกแบบเปน Module มีขนาดไมนอยกวา 240 มม. x 240 มม. สามารถสลับใชงานกัน

ไดทุก Module (ไมมีดานซาย, ดานขวา, บน, ลาง) 

 5.3.7 LED Module ถูกออกแบบเปน Modular Design ท่ีสามารถเพ่ิมหรือลดขนาดไดโดยงาย

สามารถถอดเปลี่ยน LED Module ออกไดงายท้ังจากดานหนา (Front service) โดยมีแมเหล็ก

ในการยึดติดกับ Display Module ไมนอยกวา 12 จุด. 

 5.3.8  มีโครงสรางทำจากวัสดุ PC โพลีคารบอเนต ทนตอสภาพอุณหภูมิรอนสูงไดดี 

 5.3.9 มี Cabinet Display มีขนาดความสูง 480 มม. ความยาว 480 มม. ความหนาไมเกินกวา 50 มม. 

 5.3.10 โดยในแตละ Cabinet สามารถนำ LED Module จัดวางเรียงกันเปนตารางจำนวน 4 modules 

ตอ cabinet  

 5.3.11  Cabinet 1 ชิ้น มีน้ำหนักไมเกิน 6.5 Kg/Cabinet  

 5.3.12  ระบบจอแสดงภาพ มีความสวาง (Brightness) ไมนอยกวา 800 cd/m2   

 5.3.13  ระบบจอแสดงภาพ มีอัตราการรีเฟรช ไมนอยกวา 3840Hz   

 5.3.14 ระบบจอแสดงภาพ มีคา อัตราสวนความเขมแสง (Contrast Ratio) ไมนอยกวา 5,000:1   

 5.3.15 ระบบจอแสดงภาพ มีคาองศาของมุมมองท่ีสามารถรับชมภาพ (Viewing Angle) มุมมอง 

แนวราบไมนอยกวา 160 องศา และมีมุมมองแนวตั้งไมนอยกวา 160 องศา.   

 5.3.16 Cabinet ทำจาก Die Cast Aluminum สามารถระบายความรอนไดดี.     

 5.3.17 Cabinet ออกแบบไมใหมีพัดลมในการระบายความรอน เพ่ือไมใหมีเสียงรบกวนใน ระหวางการ

ใชงาน  

 5.3.18 สามารถใชรวมกับไฟฟาขาเขาในชวง 210-220 VAC 50 Hz. หรือดีกวา 

 5.3.19 มีชุดอุปกรณ ควบคุมการทำงาน Controller เพ่ือทำงานรวมกันกับ ระบบจอภาพไดเปนอยางดี 

มี spec ไมต่ำกวาท่ีระบุไวตามขอ 5.3.1 ถึง 5.3.18 

5.4  ระบบจอแสดงภาพสำหรับหองประชุม 615  จำนวน 1 ชุด 

 5.4.1 เปนจอแสดงภาพ LED Full Color ชนิดติดต้ังภายในอาคาร มีความละเอียดหนาจอ (Pixel 

Pitch) ไมเกิน P2.5 มม.  

 5.4.2 มีขนาดของจอแสดงภาพรวมกันไมนอยกวา กวาง 2.88 เมตร x สูง 1.44 เมตร 

 5.4.3 มีความละเอียดของการแสดงภาพ (Total Resolution) ไมนอยกวา 884,736 pixel 

 5.4.4 มีหลอด LED Lamp (Pixel Configuration) แตละจุดภาพใชหลักการผสมสีของหลอด LED 

ไดแก สีแดง (Red) สีเขียว (Green) และสีน้ำเงิน (Blue) และเปนหลอดชนิด Surface Mount 

Device (SMD) 

 5.4.5 หลอด LED มีอายุการใชงานของหลอดไมนอยกวา 100,000 ชั่วโมง 

 5.4.6 ไดรับการออกแบบเปน Module มีขนาดไมนอยกวา 240 มม. x 240 มม. สามารถสลับใชงานกัน

ไดทุก Module (ไมมีดานซาย, ดานขวา, บน, ลาง) 

 5.4.7 LED Module ถูกออกแบบเปน Modular Design ท่ีสามารถเพ่ิมหรือลดขนาดไดโดยงาย

สามารถถอดเปลี่ยน LED Module ออกไดงายท้ังจากดานหนา (Front service) โดยมีแมเหล็ก

ในการยึดติดกับ Display Module ไมนอยกวา 12 จุด. 
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 5.4.8 มีโครงสรางทำจากวัสดุ PC โพลีคารบอเนต ทนตอสภาพอุณหภูมิรอนสูงไดดี 

 5.4.9 มี Cabinet Display มีขนาดความสูง 480 มม. ความยาว 480 มม. ความหนาไมเกินกวา 50 มม. 

 5.4.10 โดยในแตละ Cabinet สามารถนำ LED Module จัดวางเรียงกันเปนตารางจำนวน 4 modules 

ตอ cabinet  

 5.4.11  Cabinet 1 ชิ้น มีน้ำหนักไมเกิน 6.5 Kg/Cabinet  

 5.4.12  ระบบจอแสดงภาพ มีความสวาง (Brightness) ไมนอยกวา 800 cd/m2   

 5.4.13 ระบบจอแสดงภาพ มีอัตราการรีเฟรช ไมนอยกวา 3840Hz   

 5.4.14 ระบบจอแสดงภาพ มีคา อัตราสวนความเขมแสง (Contrast Ratio) ไมนอยกวา 5,000:1   

 5.4.15 ระบบจอแสดงภาพ มีคาองศาของมุมมองท่ีสามารถรับชมภาพ (Viewing Angle) มุมมอง 

แนวราบไมนอยกวา 160 องศา และมีมุมมองแนวตั้งไมนอยกวา 160 องศา.   

 5.4.16 Cabinet ทำจาก Die Cast Aluminum สามารถระบายความรอนไดดี.     

 5.4.17 Cabinet ออกแบบไมใหมีพัดลมในการระบายความรอน เพ่ือไมใหมีเสียงรบกวนใน ระหวางการ

ใชงาน  

 5.4.18 สามารถใชรวมกับไฟฟาขาเขาในชวง 210-220 VAC 50 Hz. หรือดีกวา 

 5.4.19 มีชุดอุปกรณควบคุมการทำงาน Controller เพ่ือทำงานรวมกันกับ ระบบจอภาพไดเปนอยางดี 

มี spec ไมต่ำกวาท่ีระบุไวตามขอ 5.4.1 ถึง 5.4.18 

5.5  โทรทัศน แบบ LED Smart TV สำหรับหองประชุม จำนวน 5 ชุด 

 5.5.1 เปนโทรทัศน แบบ LED Smart TV ขนาดจอภาพ ไมต่ำกวา 55 นิ้ว 

 5.5.2 มีระดับความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ไมต่ำกวา 3840 x 2160 พิกเซล 

 5.5.3 มีชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง เพ่ือการเชื่อมตอสัญญาณภาพและเสียง 

 5.5.4 มีชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ เพลง และภาพยนตร 

 5.5.5 มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 

 5.5.6 มีสายสัญญาณ แบบ HDMI ความยาวไมนอยกวา 5 เมตร 

 5.5.7 มีชุดโครงติดตั้ง LED Smart TV แบบยดึติดผนัง 
 

6. เง่ือนไขการเสนอราคา 

 6.1 ผูเสนอราคาตองจัดทำรายละเอียดเปรียบเทียบคุณสมบัติระบบจอแสดงภาพและอุปกรณตางๆ ท่ี

สำนักงานกำหนด พรอมท้ังแนบเอกสารหลักฐานตางๆ เปนการยืนยัน 

 6.2 ผู เสนอราคาตองระบุหัวขอขีดเสนใต หรือทำแทบสีขอความลงในเอกสารท่ีแสดงรายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะระบบจอแสดงภาพและอุปกรณตางๆ ท่ีเสนอราคาใหชัดเจน เพ่ือคณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะได

พิจารณาเอกสารท่ีเปนสำคัญ 

 6.3 ผูเสนอราคาจะตองทำการเสนอแผนออกแบบตัวอยางการติดตั้งอุปกรณจอภาพ เพ่ือใหจอแสดงผลมี 

ประสิทธิตอความคมชัดตอการใชงานในหองประชุม จะตองเสนอกรณีอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีจำเปนเพ่ิมเติมภายใน

งบประมาณท่ีสำนักงาน ระบุไว เพ่ือเปนหลักฐานประกอบการพิจารณา 
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 6.4 เพ่ือประโยชนในดานบริการหลังการขายและการสนับสนุนทางดานเทคนิค ผูเสนอราคาจะตองไดรับการ

แตงตั้งจากเจาของผลิตภัณฑใหสามารถเสนอราคาในครั้งนี้ มาแสดงวาอุปกรณท่ีเสนอเปนอุปกรณท่ีไมเคยใชงาน

มากอน และยังอยูในสายการผลิต และสรางความม่ันใจใหกับทางสำนักงานฯ จะไดรับการสนับสนุนในเรื่องตางๆ 

เก่ียวกับอุปกรณโดยตรงจากบริษัทผูผลิต หรือบริษัทตัวแทนจำหนายในประเทศไทย 

 6.5 กรณีผูยื่นขอเสนอเสนอรายละเอียดคุณลักษณะในเอกสารขัดแยงกันเอง สำนักงานฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะ

พิจารณาในสวนท่ีเปนประโยชนสูงสุดแกสำนักงาน 

 6.6 กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอชนะการประกวดราคา ตองจัดทำใบเสนอราคาท่ีแยกรายละเอียดราคาของระบบ

จอภาพพรอมอุปกรณและจอ LED Smart TV รวมถึงคาใชจายในการติดตั้งใหแกสำนักงาน 
  

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 

กำหนดสงมอบอุปกรณระบบจอแสดงภาพ พรอมติดตั้งแลวเสร็จ ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงาน

นวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา 
 

กิจกรรม 
จำนวน (วัน) 

30 60 90 

1. ดำเนินการจัดทำรายงานแผนการดำเนินงานติดตั้งระบบจอแสดงภาพสำหรับ

หองประชุม 
X   

2. ดำเนินการติดตั้งโครงสราง และติดตั้งระบบจอแสดงภาพ พรอมสายสัญญาณ  X  

3. ดำเนินการตกแตงระบบจอแสดงภาพ   X 

4. ดำเนินการตั้งคา (Configuration) ระบบจอแสดงภาพ   X 

5. ดำเนินการจัดฝกอบรมการใชงานอุปกรณระบบจอแสดงภาพ   X 

6. ดำเนินการทำรายงานสรุปผลการ โครงการพรอมสงมอบงาน   X 

 

8. งบประมาณ  

2,400,000 บาท (สองลานสี่แสนบาทถวน) ซ่ึงรวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย  
 

9. ราคากลางและแหลงท่ีมา  

  9.1 ราคากลาง: 2,399,653.33 บาท (สองลานสามแสนเกาหม่ืนเกาพันหกรอยหาสิบสามบาทสามสิบสาม

สตางค) 

  9.2 แหลงท่ีมาของราคากลาง:  

 - บริษัท อินเตอรแอคทีฟ โซลูชั่น จำกัด 

 - บริษัท เวิรค เอนจอย จำกัด 

 - บริษัท บีแอพพรูฟ จำกัด 
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10. ระยะเวลาดำเนินงาน 

90 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา 
 

11. ผลงานท่ีตองสงมอบ 

 10.1 รายงานแผนการดำเนินงานและแผนการติดตั้ง โครงสรางการติดตั้ง อุปกรณระบบจอแสดงภาพ ใน

รูปแบบเอกสาร (Hard Copy) จำนวน 1 ชุด และเอกสารอิเล็กทรอนิกส PDF บันทึกลงในยูเอสบี แฟลชไดรฟ (USB 

Flashdrive) จำนวน 1 ชุด 

 10.2 รายงานสรุปผลโครงการ ระบบจอแสดงภาพ ในรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) จำนวน 1 ชุด และ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส PDF บันทึกลงในยูเอสบี แฟลชไดรฟ (USB Flashdrive) จำนวน 1 ชุด 

 10.3 เอกสารรับประกันอุปกรณ ระบบจอแสดงภาพ ในรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) จำนวน 1 ชุด และ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส PDF จำนวน 1 ชดุ 
 

12. คาจางและวิธีการจายคาจาง 

 คาจาง ผูวาจางจะจายเงินซ่ึงเปนเงินบาทโดยตรงใหแกผูรับจาง โดยจะจายคาจางใหภาย หลังจากผูรับจาง

ไดสงมอบผลงานใหแกผูวาจาง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับผลงานดังกลาวเปนท่ีเรียบรอยแลว โดย

กำหนดการจายคาจาง จำนวน 2 (สอง) งวด ดังนี้ 

งวดท่ี 1 กำหนดจายรอยละ 10 ของวงเงินจัดจาง เม่ือสงมอบงานการดำเนินการ ตามขอ 10.1 ภายใน 

30 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับผลงาน

ดังกลาวเปนท่ีเรียบรอยแลว   

งวดท่ี 2 (งวดสุดทาย) กำหนดจายรอยละ 90 ของวงเงินจัดจาง เม่ือสงมอบงานการดำเนินการ ตามขอ 

10.2 – 10.3 ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได

ตรวจรับผลงานดังกลาวเปนท่ีเรียบรอยแลว 
 

13. หลักเกณฑในการพิจารณา 

ในการพิจารณาผลงานการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ สำนักงานจะพิจารณาตัดสิน โดย

ใชหลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) และพิจารณาจากราคารวม โดย

พิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ำหนักท่ีกำหนด ดังนี้ 

 1)   ราคาท่ียื่นขอเสนอ (Price)    กำหนดน้ำหนักเทากับรอยละ 30 

 2)   ขอเสนอทางดานเทคนิคหรือขอเสนออ่ืนๆ   กำหนดน้ำหนักเทากับรอยละ 70 
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ลำดับ หัวขอใหคะแนน คะแนน 

1 คุณสมบัติเฉพาะของอุปกรณ ระบบจอแสดงภาพ (Specification) 50 

2 ขอเสนอดานแผนการดำเนินงาน วิธีการบริหารโครงการ แผนการติดตั้ง 20 

3 เอกสารแสดงคุณสมบัติผู เสนอราคา เชน ใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน 

(Certification) หนังสือแตงตั้งเปนตัวแทนอยางเปนทางการโดยตรงจากบริษัท

เจาของผลิตภัณฑ 

15 

4 ขอเสนอทางดานเทคนิคในการดูแล ติดตั้งอุปกรณระบบจอแสดงภาพ 10 

5 ขอมูลของบริษัท ผลงานของบริษัท รวมถึงประสบการณของบุคลากรท่ีดำเนินงานใน

โครงการ 

5 

คะแนนรวม 100 

 

14. การรับประกันผลงาน / การบำรุงรักษา 

14.1 ผูรับจางจะตองรับประกันสินคาตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะท่ี สนช. กำหนด เปนระยะเวลา 

2 ป นับตั้งแตวันท่ีคณะกรรมการตรวจรับงานงวดสุดทายเรียบรอยแลว 

14.2 เม่ือเกิดเหตุขัดของ ผูวาจางสามารถโทรแจงเหตุไดตลอด 24 ชั่วโมง โดยชองทางใดชองทางหนึ่ง 

ดังตอไปนี้ 

1) ติดตอผาน E-Mail 

  2) ติดตอผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

14.3 ผูรับจางตองดำเนินการแกไขใหเสร็จเรียบรอยภายใน 8 ชั่วโมง หากไมสามารถแกไขได ตองจัดหา

อุปกรณทดแทนชั่วคราวภายใน 1 วัน จากนั้นตองแกไขใหเสร็จเรียบรอยภายใน 30 วันโดย ใหนับตั้งแตเวลารับ

แจงเหตุ 
 

15. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 งานอุทยานนวัตกรรม ฝายบริหารองคกร 

 สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) 

 โทร. 02 017 5555 ตอ 638 

 โทรสาร 02 017 5566 
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รายละเอียดราคากลางการจางเหมาการปรับเปล่ียนจอภาพในหองประชุม 

ของสำนักงาน ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม 

ขอ รายละเอียด จำนวน หนวย รวม (บาท) หมายเหตุ 

1 ชุดอุปกรณระบบจอแสดงภาพ หองประชุม 

- ระบบจอแสดงภาพ พรอมชุดควบคุม 

หองประชุม M01 

 - ระบบจอแสดงภาพ พรอมชุดควบคุม 

หองประชุม 301 

 - ระบบจอแสดงภาพ พรอมชุดควบคุม 

หองประชุม 509 

 - ระบบจอแสดงภาพ พรอมชุดควบคุม 

หองประชุม 615  

1 งาน 1,354,620.-   

 2 โครงสรางการติดตั้ง และการตกแตง 

 - โครงสรางสำหรับจอแสดงภาพ 

 - งานตกแตงจอแสดงภาพ 

1 งาน 674,100.-   

 3 งานบริการติดตั้ง 

 - ติดตั้งตามมาตรฐานสากลในสำนักงาน 

 - อุปกรณสวนควบ Accesseries ท้ังหมด 

เพ่ือใหการติดตั้งและใชงานไดอยางสมบูรณ 

1 งาน 178,333.33 
 

4 โทรทัศน แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว   

 - ชุดโครงสรางติดตั้ง แบบแขวน พรอม

สายสัญญาณ HDMI ยาว 5 เมตร 

5 

1 

เครื่อง 

งาน 

123,050.- 

69,550.- 

 

5 Warranty  

 - รับประกันอุปกรณ ในการใชงานปกติ 

ระยะเวลา 24 เดือน 

 - หากอุปกรณเสียหายชำรุด ตามการใช

งานปกติ ตองทำการเปลี่ยน หรือซอมแซม 

ใหใชงานได โดยไมมีคาใชจาย ตลอดเวลา

การรับประกัน 

24 เดือน   

 รวม   2,399,653.33  

หมายเหตุ คาใชจายดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว และสามารถถัวเฉลี่ยได 

 

 


